Technische Anforderungen : Bolas

Probe:
30 Minuten für Lichteinstellung und Soundcheck auf der Bühne mit denselben 

Technikern, die auch  die Show fahren.
Ein detaillierter Ablaufplan für die Acts ist erhältlich und sollte zusammen mit den technischen Anforderungen vorab an die Technikfirma weitergeleitet werden. So kann evtl. schon vor der Probe das Licht programmiert werden.
Bühne:
Da es sich um eine Flamencotanzdarbietung handelt: Holzboden !
Am besten mobile Bühnenelemente wie z.B. Schnakenberger oder Bütec

Minimum sind 3 Elemente 1x2m = 2x3m Gesamtfläche! besser 3x4m
Holzplatte min. 1,80m x 2,40m ist auch möglich

Zu Wänden und Bühnendekorationen muß ein Abstand von 1m eingehalten werden.
Auf keinen Fall: rutschige, weiche oder steinige Böden wie: 
Parkett, Lackbeschichtungen, Teppich, Marmor, etc.
( Bei Unklarheiten ist sofortige Rücksprache notwendig!
Ton:

Eine der Raumgröße angemessene Tonanlage 

Einspielung über CD oder MD
Bühnenmonitore

Licht: 
Hauptfarben: rot, blau, weiß / auf Bühnenmitte ausgerichtet
Präferenz: Scans / Moving lights von vorn, seitlich und hinten

Positionen: siehe Lichtplan
Nebelmaschine

Technische Anforderungen :  Feuer

Bühne:
Holzboden (z.B. Schnakenberger, Bütec) oder Teppich

Auf keinen Fall: rutschige oder steinige Böden wie: Maliboden, Lineoleum, Parkett, Marmor, etc.
Spielfläche ist 2x4m Minimum

( Bei Unklarheiten ist sofortige Rücksprache notwendig!
Feuerlöscher neben der Bühne!
Stagehand für Brandschutz und Assistenz!

Feuerpolizeiliche Anmeldung erfolgt durch den Veranstalter!
Ton:

Eine der Raumgröße angemessene Tonanlage
Einspielung über CD oder MD

Licht:

Hauptfarben: blau, rot / nur als Ambiente









